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Fiir 12 Volt Gleichstrom! {12 V DCICC)

Funk-Enistiinung

Digses TRIX-Ermaugnis ist entaprechend den peselzlichen
Vorschrifben voll funk- und fermeahantsisel. Soliten trotadem
Funkstérungen auftraten, z. B. wepen einas 2u geringen Ab-
standes gegendber der Empt tenne, &0 kann die St

g in den meistan Fallen durch VergriBerung des Abstan.

des rwischen Antenne vnd An behoben werdean. In je-
dief Fall mull jedoch unser funkentetdries Anschlubgleis
benulzt werden,

Ot ist der Grend girer FunksiGrung absar auch in nicht vor-
schrifisgemdBer Art oder Montage der Empfangsantenna
2u guchen 2. B. Smmerantenng), In Zweifelsfallan wends
man gich an die rustindigen Posbdienstsisllien.

Lok-Pllege
TRIX-Lokormadiven haben bei sac Behandlung
eir Labensdauer von vielen Jahran, Mur weniga Tedle unter-
legen ¢inam fatdrlichen Verschlei, sind jedoch lelcht aus
Zutapschen (. B. Motor-Bdrsten, Haftreifen und Gldhkam-
penl Ghise und Riider stels sauber haltenl Fur -sach

Efen Behandlung gehdct in erster Linie die Saubersedt

Anlage. Modellbahren grundsitzlich nicht auf Teppl-

chen befreiben. Teppichflusen, Haam, Staubflockean sind
durchaus in @er Lage, die feine Mechanik von Modelinahn-
Loks ru zenstinen. Die Gleise und Lokrader soliten von Zait
2u Zeit peseinigl weardan (Rigrmy TR Adodel Bahn fluid S6HE24
und MINITRIX-Lokrad-Aeinigengsbarste G523 vanwanden),
D Lok dar nicht gewalisam geschoben oder die Antriebs:
rader von Hand gedrant wanden,

Wie beim Aulo peigen auch Modaelibahnboks ihre edgentliche
Leigtung (gleichmabiges Anfahbren, rubiges Lauf wnd
Hochetgeschwindigkeil) erst nach einer gewissen Einfahr
zeit. Hierzu sollte die Lok ohne angehdng e Wigen mit rla.
thv hobher, wachaseinder Geschwindigkeit und Richbeng ca,
20 Minuten dber die IEngete Strecke der Anlags gafalfiren
warden.

Odan und Fetten (Abb. 1+5)

O Nur &in winziger Tropfen TRIX-Speziattl 68525 an die
Achelager won Rbdern, Zahnrddern und Gefrisbesachsen X,
Fatl: Nur &in slacknadeiopfgrobes Stick TRIX-Gelrebafatt
88628 an Schaecken und Zahoradlrdnze Y. Miemaks mehr
und michE Sfter ale fach jeweils 51 Befrisbsstunden!
Keinasfalls Spaissdl, Hawtomme usw, wirwendan,

GehSuss abnehmon
Vorbaugehdiuse (Abb. 3) am hinte-
fen Endg mit kleinem Schrauben-
zZieher seillich aufspreizen, hoch-
Eippen wnd nach oben abzieben,

Mittelgehdiuge (Abb, 2) in dar Mitte
an der Uniekans etwas auseinan-
derzieghan und mach oben abrehe
men. Beim Aulsetzen daraf ach-
ten, dab asymetrische Ausspanmg
A wiedar sl def gleschen Seite des
Chassisblocks sitrt umd daB die
schwarzs Laitung an den beigen
Stirmmeften nicht geguetscht wird,
sondern m & Kakbelka.
nal warlduft. Kontakiledem B aof
der Schattungsplatine mbssen gu-
ten Kontakt mit den Schrauben O
{abb. & haben.

Umschalten auf Oberlaitungsbs-
Erimdy (A, )
M}fllﬁlggméﬂger&da{mmn' Kore
takxifin n Fichiung =
Stromabnabme vom Ghalg, n
takifinger seitlich schrag verecho-
ben = Cberleitung

Lamparmwachsal (Abh. 3}

Vorbaugehduse abnehmen  Ge-
wichi D nach oban abgishen und
Lampa 11 nach hintan herausmah-
rgn, Feder abriehen und auf news
Lampe aufsieckan, Gawicht Dmit
Lampee und Feder wisder von voma
eingatzen und in Fihrungsschiitz F
einfasten (Sishe Pleildichiung) Dar-
aiif achian, dal Kontakiplalie 20
Ln;dmnmnmllu E pgehalien

Abb. 3



Matorsechsal (Abb. 5
Beide ‘Vorbaugehiduse und Miltelgehause abneh-
men. Schraube @ lasen, Platine 3 nach oben sbneh-
man und zur Seite kippen (aut Yerbi sledtumgan
achten}), Motorhalier H mil spitrem anstand
durch Cffnungen im Chassisblock seitiich heraus:
schieben. Motor 4 mif beiden Schnecken nach oban
herausnehmen, Bean Einseloen des Molors darauf
achien, dal die Markierungen J wieder auf der gles:
chen Seite des Chassisbiooks sind (sonst Fahririch:
furgsurmkehe] und dab die Kontaktiedern K gut an
den Bdrstenhalterdeckein L {Abh. 4 anlisgen,

Molorbirsten auswechsaln (abb, 4

Motor wie beschrieben herausnehmen, verbrauchie
Motorbdrsten in der Reibenfolge L-M-N entfemean
urd durch news erselzen. Yorsicht beim Abnebman
der Borstenhaltardeckal L, damit die klaing Druckie:
der néchi verkorengeht, Das Kontakibbech mil der um-
pebogensn Kontaktfeder wieder auf die gheiche Mo
torseite maontieran, sonst Fanrtrichiungswmbehr?

Auslausch der Drehgesballe (Abb. 5
Drehgestell-Lagerschravben P herausschrauben
Drehgesielle nach unten herausnehmen. Baim VWie-
dereinsetren daraul achien, daB Zahnraed wiader
fichlig in Schnecke sngreitl. Verlauschen der Dreh-
pestelle bewirkt Urnkehrung des Fahririshitung.
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