


Stromabnahme:
Oberleitung / Gleis

Current pick-up:
Catenary / Tracks

Toma de corriente:
Catenaria / Vias

•  Um das Gehäuse zu ö ffnen, spreizen Sie es bitte vorsichtig nach 
außen. So kann es vom Chassis abgehoben werden. Benutzen sie keine 
W erkzeuge, die Gehäuse oder Chassis beschädigen könnten.

Nun kann der Analogstecker gegen einen Digitaldecoder nach NEM 
651 ausgetauscht werden. Die meisten Decoder sollten mit den 
W erkseinstellungen bereits perfekt auf die Lokomotive abgestimmt 
sein. Um die Laufruhe der Lokomotive zu optimieren, können je 
nach verwendetem Decoder aber auch Einstellungen an den CVs der 
Motorsteuerung vorzunehmen sein. Konsultieren Sie dazu bitte die 
Anleitung des Decoders bz w. den Decode r-Hersteller direkt.

•    Para desmontar la carrocería por favor sepárela cuidadosamente 
del chasis tirando de los laterales hacía fuera. Por favo r, no utilice 
herramientas que puedan dañar el chasis o la carrocería. 

De este modo puede sustituir el enchufe puenteador por un decoder 
digital con conector NEM 651. La mayoría de los decoders funcionarán 

 guración original, sin embargo, en algunos 
decoders deberán ser ajustados los parámetros relativos al moto r, para 
conseguir un óptimo funcionamiento de la locomotora. Para ello, 
consulte la hoja de instrucciones del decoder o contacte directamente 
con el fabricante del decode r.

•  Pour ret irer le carr osserie s’ il vous plaît  avec soi n séparer c ôté des châssis 
se r etirait.  S’il vous plaît ne pas ut iliser des outi ls pouvant  endommager  le 
châssis ou la  carrosser ie.

Pour installer un décodeur digital (NEM 651), retirer le décodeur 
factice. La majorité des décodeurs fonctionnera parfaitement avec les 
réglage d’usine. Néanmoins certains décodeurs peuvent nécessiter une 

 cation des réglages moteur pour obtenir un fonctionnement 
régulier de la locomotive. Veuillez consulter en ce cas la notice 
d’utilisation du décodeur ou prendre contact avec son fabriquant.

•  To remo ve th e bod y shell pl ease uncli p it c arefu lly from  th e chassi s 
by spread ing it si dew ar d.  Please  do  not use too ls that  can dam age 
chassis  or  body.

 This way you can exchange the dummy plug for a digital decoder 
(NME 651). Most decoders will work perfectly with default settings. 
Nevertheless in some decoders the motor settings must be adjusted 
to achieve a smooth running of the locomotive. Please consult the 
decoder ’s instruction sheet or the manufacturer of the decoder directl y.
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